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Arbeitsplan-Übersicht 
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Geplante Untersuchungen und Arbeiten: 
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Untersuchungen der komplexen Abhängigkeiten zwischen   
Spannungsfeld, Fluidparametern, mechanischen Parametern, Bruch-   
und Energieverhalten sowie HTM-Kopplung am kristallinen Gestein 

 

hydro-mechanisch und  
thermo-hydro-mechanisch  
gekoppelte Laborversuche 

 

begleitende numerische Simulationen  
zur Datenbewertung sowie zu 
prognostischen Betrachtungen 
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Probleme beim Projektstart: 
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Projektbeginn von EP 7 zum 1.10.2013 vorgesehen 
Verzögerungen aufgrund von Bestimmungen seitens der sächsischen 
Administration und der langen Bearbeitungszeiten .  
 Einstellung des Wissenschaftlers erst am 01.01.2014 
 
Die Beschaffungsstelle wird erst mit Eintreffen des Zuwendungsbescheides 
aktiv. Durch Ausschreibungen und lange Lieferfristen ergaben sich weitere 
Verzögerungen. 
 Mit den Umbauarbeiten konnte erst 2014 begonnen werden. 
 
Probennahme von Untertage in neu aufgefahrenen Stollen geplant. 
Kurz vor Probenahme wurde das Bergwerk wegen Gebirgsschlaggefahr 
gesperrt. 
 Probennahme aus benachbarten Steinbruch bei Kirchberg 
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Durchgeführte Laborversuche: 
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Bruchzähigkeitsversuche (Chevron Bend) 
 
 
 
 
 

Probendurchmesser: ~50 mm, Probenhöhe ~200 mm 
Versuchsanzahl = 10 (davon zwei ungültige Versuche) 
Mittelwert der Bruchzähigkeit: 1,797 œ 0,161 [ MPa*m(1/2) ] 
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Durchgeführte Laborversuche: 
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Bruchzähigkeitsversuche (Cracked Chevron Notched Brazilian Disc) 
 
 
 
 
 

Probendurchmesser: ~75 mm, Probenhöhe ~30mm 
Risslänge innen ~8 bis ~16 mm, Risslänge außen ~ 45 bis 47 mm 
Versuchsanzahl = 20  
Mittelwert der Bruchzähigkeit: 1,20 œ 0,07 [ MPa*m(1/2) ] 
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Durchgeführte Laborversuche: 
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Triaxialversuche 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Probendurchmesser: ~50 mm, Probenhöhe ~100mm 
Probenumfang = 12 
Mittleres E-Modul ~ 62 [GPa] 
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Durchgeführte Laborversuche: 
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Triaxialversuche / erste Ergebnisse 
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Durchgeführte Laborversuche: 
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Dichte, Porosität und Wassergehalt 
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MAGS2-EP7: Methoden zur Abschätzung der induzierten Seismizität durch 
petrothermale Geothermieanlagen vor Beginn der Hauptbohrungen mittels 
Laborversuchen und Interpretation über numerische Modelle 
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Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. 
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