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Vorgehensweise
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Untersuchungen der komplexen Abhängigkeiten zwischen  

Spannungsfeld, Fluidparametern, mechanischen Parametern, Bruch-

und Energieverhalten sowie HTM-Kopplung am kristallinen Gestein

hydro-mechanisch und 

thermo-hydro-mechanisch 

gekoppelte Laborversuche

begleitende numerische Simulationen 

zur Datenbewertung sowie zu

prognostischen Betrachtungen
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Probenahme und Standardparameter 
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 Probennahme aus Steinbruch bei Kirchberg

 Probenvorbereitung

 Bruchzähigkeit

 Spaltzugversuche

 Chevron-Bend-Versuche

 Einaxiale Druckversuche

Dichte, Porosität, Wassergehhalt, P-Wellengeschwindigkeit, E-Modul, 

Querdehnzahl, Spaltzugfestigkeiten, Bruchzähigkeiten
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Triaxialversuche:
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 Probenlänge ~100 mm

 Probendurchmesser ~50 mm

 Manteldruck 5 ,.., 80 MPa 

 Seismoakustik (AE)
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Triaxialversuche:
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Triaxialversuche:
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Minifracversuche:
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 Proben: Durchmesser ~70mm, Höhe ~72mm

 Variation: Auflastdruck, Pumpregime, Viskosität, Temperatur 
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Minifracversuche:

TU Bergakademie Freiberg | Institut für Geotechnik | Lehrstuhl Gebirgs- und Felsmechanik | G.-Zeuner-Str. 1 , 09599 Freiberg |  

Internet: www.tu-freiberg.de/fakult3/gt/feme |  E-Mail ifgt@ifgt.tu-freiberg.de



11
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Minifracversuche:
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Proben auf 90°C vorgeheizt  … Keine signifikanten Effekte sichtbar
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Numerische Modellierungen:
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Numerische Modellierungen:
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(25 MPa)

(0,46 m)

(1,15)

(1,3)
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Zusammenfassung:
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• Die Laborversuche zeigen deutliche Unterschiede im Verhalten der 

Seismizität bei unterschiedlichen Manteldrücken.

• Die Möglichkeit der Beeinflußung des Abbaus der Seismizität durch

angepaste Pumpregime scheint gegeben.

• Die Viskosität des Frac-Fluides zeigt Einflüße auf den Abbau der 

Seismizität.

• Die numerischen Modelle können die Seismizität gut abbilden.

• Nicht alle für die Modellierung benötigten Parameter können aus

den Laborversuchen gewonnen werden. (seismische Dämpfung, 

Parameter der in situ Kluft, in situ Gebirgsspannungen) 
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